Ejecucion BEP
Trabajo con archivos iniciales del proyecto

www.darco.com.mx

{\ AUTODESK. ©vray =% Rhinoceros' == plannerly kubity Jeica B SketchUp T\

vider Select \«.R:;Z?,.?Z‘Jﬂiﬁiﬂlil modeling tools for designers  megmms 7777 70T T g Geosystems Authorized Reseller ~ Adobe \l
desde 1988 @'




Temas

 Tipos de modelo
« Informacion del proyecto

www.darco.com.mx ) Nt \I




Tipos de modelo

www.darco.com.mx mx:o \

desde 1988




Tipos de modelo

BIM estad basado en modelos 3D

Building Information Modeling es una metodologia que se basa en un
modelado de tres dimensiones de autoria de las distintas disciplinas de la
construccion. Esto significa que todo el ciclo de vida de un edificio sera
simulado y analizado por medio de este modelado, cargando consigo toda la
geometria e informacion no geomeétrica pero sensible a la construccion del
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Tipos de modelo

ODbjetos de modelos 3D

Antes de comenzar a trabajar en los modelos, es necesario que todos los
participantes comprendan los objetivos que se buscan con ellos, los
cuales dependeran de la etapa del proyecto en que nos encontremos.

Las metas deben relacionarse con el desempeino general del proyecto, ya
sea reduciendo la duracion del cronograma, disminuyendo su costo, o
aumentando la calidad general del proyecto.

Imagen https://www.autodesk.com/solutions/bim/benefits-of-bim
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Tipo de modelos 3D

Existen varios tipos de modelos BIM de acuerdo con la etapa en el ciclo del
proyecto en gque nos situemos y los objetivos especificos que se quiera
abordar con el modelo. Un modelo puede tener varios objetivos durante el
desarrollo del proyecto, por lo tanto, se debe apuntar a desarrollarlo para
gue tenga la mayor cantidad de informacion o logre un mayor alcance en
su desarrollo.

Imagen https://www.autodesk.com
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Tipo de modelos 3D

Modelo De Cabida De Modelo de Topografia
Terreno

« Modelo que se genera a partir de le
geometria de las curvas de nivel del

Permite  determinar las terreno segun lo indicado en los
condiciones espaciales para levantamientos topograficos, el cual
el diseno de un anteproyecto correctamente implementado permite
de arquitectura en cuanto a mostrar graficamente las propiedades
su superficie maxima de espaciales del terreno existente.
ocupacion de suelo, niumero

de pisos, altura maxima, etc.  Puede ser hecho en base a Nubes de

Puntos tomados en base a Escaner
Laser o Planos de Topografia.

« La informacion planimétrica que permite
calcular el volumen real de tierra segun
estratos.
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Tipo de modelos 3D

Modelo de Movimiento de Tierras

« Se genera a partir del modelo de topografia existente del terreno.

« Contempla informacion parameétrica o informacion planimétrica que
permite calcular la cantidad de tierra a mover o rellenar.

Imagen https://www.autodesk.com

www.darco.com.mx \l
desde 1988 @'




Tipo de modelos 3D

Modelo de Anteproyecto de Arquitectura

 Modelo de diseno Inicial de arquitectura, el cual en base a los
requisitos del cliente y las condiciones del terreno se ha llegado a
materializar espacialmente.

 Este modelo permite visualizaciones y generar analisis rapidos,
Interactivos e ilustrativos, que apoyan la comunicacion y la toma de
decisiones con el cliente.

« Es utilizado para definir la geometria inicial y analizar los parametros
Iniciales como edificabilidad, orientacion solar, fondo edificable,
alturas, aperturas, distribucion del programa arquitectonico, entre
otros.
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Tipo de modelos 3D

Modelo de visualizacion

 Muestra graficamente las propiedades espaciales del proyecto de
arquitectura.

* Puede ser hecho en base al modelo de anteproyecto de arquitectura
0 el modelo de arquitectura.

« Este modelo no contempla informacion parameétrica o informacion
planimétrica.
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Imagen https://www.autodesk.com
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Tipo de modelos 3D

Modelo de arquitectura

« Permite identificar un sistema estructural preliminar en el proyecto.

* |dentificar recintos segun su uso y obtener informacion planimeétrica, ya
sea para tener una representacion grafica 2D del proyecto o para
obtener los permisos municipales.

* El nivel de detalle del modelo de arquitectura es evolutivo durante el
ciclo de vida del proyecto y puede concluir en un modelo de: Cubicacion,
Analisis, Coordinacion, Construccion, Fases de Construccion, As Built, o
de Mantenimiento.

Es importante identificar el objetivo de este modelo previo a iniciar su
desarrollo.
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Tipo de modelos 3D

Modelo de Analisis Estructural Modelo de Estructura

 Permite analizar el sistema Muestra el diseno estructural del
estructural de un edificio para proyecto de arquitectura, cuyos
determinar con precision las elementos y sus dimensiones
dimensiones de elementos responden a un analisis de sus
constructivos Yy su cargas y esfuerzos.

comportamiento ante esfuerzos
sismicos mediante simulaciones
virtuales.

« Posibilita una optimizacion de la

estructura planteada a través del
software de calculo.
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Tipo de modelos 3D

Modelo de Coordinacion de

Arquitectura con Estructuras Modelo de instalaciones

 Muestra el disefio de trazados y
equipos de las distintas
Instalaciones incorporadas en él,
acorde a los requerimientos del
proyecto de arquitectura.

 Incorpora los modelos de arquitectura
y estructuras anteriormente
mencionados a nivel volumétrico, con
el fin de detectar problemas de
coordinacion geometrica entre

disciplinas. T
« Las disciplinas presentes en un

proyecto de instalaciones tipo
son: Climatizacion & Extraccion,
Electricidad e Hidrosanitario,
también puede iInvolucrar
muchas mas especialidades.

« Este modelo no contiene el nivel de
detalle de un modelo de cubicacidon o
uno de construccion, ya que la
Interaccidon entre tantos elementos
volumetricos disminuye el rendimiento
del modelo.
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Tipo de modelos 3D

Modelo de obra lineal

* Modelos de obra lineal: Son modelos que muestran el disefo de vias,
caminos, ferrocarriles, drenajes, caneles, puentes, tuneles etc, se
puede extraer informacion de superficies, y los elementos que la
componen como alineaciones, nivelaciones, corredores, ademas de
las volumetrias.

Imagen https://www.autodesk.com
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Tipo de modelos 3D

Modelo de Obras Exteriores y g/lsOpdeecl%lciJlga%%%rdmaClon de

Pavimentacion

Modelo el cual permite identificar * Incorpora  todos los  modelos
las obras  exteriores  mas anteriormente mencionados a nivel
importantes del proyecto, volumétrico, con el fin de detectar
identificar empalmes y transito en problemas entre los trazados de las
sectores de circulacion, y obtener especialidades.

iInformacion planimétrica ya sea

para tener una representacion * No contiene el nivel de detalle de un
grafica 2D del proyecto o para modelo de cubicacion o uno de
obtener los permisos municipales. construccion, ya que la interaccion

entre tantos elementos volumétricos
disminuye el rendimiento del modelo.
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Tipo de modelos 3D

Modelo de fases de construccion

« Usado por los contratistas, relacionado con la organizacion de los
procesos de produccion.

« Este modelo sirve para planificar los distintos procesos constructivos y
llevar un seguimiento del avance actual de la obra en relacidon con los
tiempos y/o costos estimados inicialmente para cada partida.

Imagen https://www.autodesk.com
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Tipo de modelos 3D

Modelo de cubicacidon

 Modelo de arquitectura, estructura e Instalaciones con mayor
desarrollo de detalles, el cual es usado como herramienta para
cuantificar elementos constructivos de un proyecto.

 Este modelo puede incluir los modelos de distintas disciplinas
vinculadas como referencia externa.

 Mediante tablas el modelo permite determinar la cantidad exacta de
elementos constructivos presentes en la totalidad del modelo, ya sea
cuantificandolos, midiendo su volumen, area o longitud total segun sea
el caso.
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Tipo de modelos 3D

Modelo de construccion

Modelo con mayor desarrollo de
detalles, usado como referencia
para construir. También puede ser
usado como guia a la hora de tomar
decisiones respecto a soluciones
constructivas complejas.

Imagen https://www.autodesk.com
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Modelo As Built

Modelo que contempla todos los
modelos BIM involucrados dentro

del proyecto, actualizados
durante la etapa de construccion
con las respectivas

modificaciones efectuadas en
obra, para representar un modelo
fidedigno con lo construido.
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Tipo de modelos 3D

Modelo de Operacidon y Mantenimiento

 Puesta en marcha del modelo As Bulilt.

 Cuenta la descripcion de todos los equipos mecanicos, eléectricos y
trazados de instalaciones.

 El fin de este modelo es mantener en constante actualizacion las
Instalaciones del edificio, mediante una matriz de informacion que
permite anadir datos sobre el ciclo de vida de los equipos o elementos
Instalados, programando avisos cuando sea necesario el mantenimiento
preventivo o la renovacion.

* Permite identificar los componentes en cuanto a sus especificaciones
técnicas, de modo de reemplazar los equipos en mal estado acorde a
las especificaciones originales de los proyectistas y mantener un
registro de las modificaciones realizadas al inmueble
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Informacion del proyecto
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Informacion del proyecto

Las informaciones del proyecto deben estar descritas de forma
estandarizada entre todas las disciplinas. Las principales definiciones
previas son:

 Titulo y codigo de proyecto
» Localizacion y sistema de coordenadas
» Estructuracion de los modelos BIM

{\ AUTODESK
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Informacion del proyecto
Titulo y codigo de proyecto

Es necesario compartir informacion estructurada, sin ambigledades,
siendo el titulo y cddigo del proyecto una parte importante a definir. Los
modelos BIM compartiran dicha informacion. Contar con modelos que
cumplen requisitos minimos de estandarizacion permite asegurar la
disponibilidad de informacion de manera mas eficiente y eliminar
pérdidas de tiempo en el proceso.

{\ AUTODESK
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Informacion del proyecto

Localizacion y sistema de coordenadas

Todos los involucrados en el proceso de modelado deben definir cual sera el
punto de origen del proyecto. Todos deben seqguir el mismo punto de origen,
el sistema de coordenadas se fijara y documentara al comienzo del proyecto,
tomando en cuenta que:

« La ubicacion del sistema de coordenadas del modelo se documenta
empleando al menos dos puntos conocidos.

« Las coordenadas X e Y para cada punto documentado se mostraran tanto
en el sistema de origen como en el sistema de destino.

« Se puede identificar un punto y su angulo de rotacion, sin embargo,
especialmente en grandes distancias, el angulo de rotacion suele acarrear
Imprecisiones, gue pueden repercutir en la fase de obra.

 Todos los edificios situados en un mismo terreno deben modelarse en el
mismo sistema de coordenadas XY.
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Informacion del proyecto

Estructuracion de los modelos BIM

Para el desarrollo de los modelos es clave que exista un acuerdo entre el
solicitante y el proveedor adjudicado acerca de:

« Sistema de subdivision de los modelos, en caso de ser necesario.

« Estructura general de nomenclaturas y codificacion de los modelos.
 Nomenclatura de archivos y carpetas.

« Codificacion de documentos.
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Actividad 1: “Archivos iniciales del proyecto”

Duracion: 20 min
Entrega: documento en formato de texto

En esta actividad:
1. Tipos de modelos:

 Identifica los tipos de modelo que mejor se adaptan a sus
necesidades.

2. Estructuracion de modelos BIM:

 Establece una estructura general tomando en cuenta los
principales aspectos a definir en los trabajos iniciales.
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